ZESTAWIENIE_POWERZCHNI
POW. UZYTKOWA | WYS. POM. [KUBATURA|  WSPGLCZYNNIK
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI [m2] m] [m3] | PREECWROSLIZCOWOSCI
NRI.1 Komunikacj Gres nieszkliwiony chropowaty Iub ré 92.32 3 276.96 R10
NR1.2 Toaleta dla_os6b niepetnosp Gres barwiony w masie Tubqdzin Industrio Grey mat lub réwnowazny 5.85 2.5 14.63 R10
NR1.3 Toaleta meska Gres barwiony w masie Tubqdzin Industrio Grey mat lub réwnowazny 5.2 25 13.03 R10
NR1.4 Toaleta damska Gres barwiony w masie Tubqdzin Industrio Grey mat lub réwnowazny 4.7 2.5 11.78 R10
O NR1.5 Pom.dla_sprzqtaczek Gres 10.11 25 25.27 R10
9 NR1.6 Pom.biblioteki Wykiadzina PCV — heterogeniczna 29.86 3 89.58 R9
NR1.7 Sda Wykladzina PCV — heterogenk 67.25 3 201.75 R9
NR1.8 Sdla Wykiadzina PCV — heterogeniczna 67.25 3 201.75 R9
NR1.9 Sda_do rewdlidacj Wykladzina PCV — heterogenk 36.30 3 108.9 R9
— NR1.10 Toaleta Gres barwiony w masie Tubqdzin Industrio Grey mat lub réwnowazny 18.93 2.5 47.33 R10
— NR111 | Sda Wykladzina PCV — heterogenk 67.25 3 201.75 R9
oo OTNSATR WA — NR112 | Pom.socjine Gres 1372 | 25 343 R10
3 X ; S r NR113 | Komunikacj Gres nieszkliwiony chropowaty Iub ré 4354 3 130.62 R10
TN AW » - SUMA_POW.UZYTKOWEJ 462.3(m2]
— KUBATURA 1357.64[m3]
" p tS ci - SUMA_POW.UZYTKOWEJ 462.3(m2]
e &rokaw X0 — SUMA_KUBATUR 1357.64[m3]
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[ OPIS ELEMENTOW NA RZUCIE . .
'5 @ 1. Kaskada 3 kottéw gaowych o mocy 60kW kazdy |nsta|aqa gazowa
T - 2. Przewéd powietrzno-spalinowy Dn32 rura stalowa
— 3. Wentylacja wywiewna
) = | 4. Detektor gazu
1] [ 5. Modul alarmowy qu UWAGA
L = & 6. Sygnalizator optyczno-akustyczny . . .
[id £eff 7. Bufor gazu Dn100 L=1.5m 1. Instalacje gazowg wewnatrz budynku wy,konac nalezy z rur stalowych
e STE 8. Przejscie p.poz prowadzonych pod stropem pomieszczen.
[1.6] H 28 2. Instalacje gazowa z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne
& 52 zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
© [Eprzylacze wg. Szatka gazowa 3. Podejscie do kotta wykonac za pomocg certyfikowanego zaworu
M g odrebnego oracowania Z opbriarowanie odcinajacego oraz filtra gazu.
e — B 4. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢
i = @ Szzf_ i ia;OMW:G — w technologii certyfikowanych przej$¢ instalacyjnych. Klasa odpornosci
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU %‘ KogKe “"@y;gfz‘g‘% Dn50 zz ogniowej El réwna klasie odpornosci przegrody.
] 5t 5. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
-0,02 = 9528 n n. 3[, | | | | | | - ] [ "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
Pozi = ) ) ) budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Dn50 oziom 6 28y Kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach: 400x200mm. Spéd kanatu Budowl . d i wiedzy i sztuki budow! .
stal terenu ; w kotlowni 30cm nad posadzka. Spod kratki czerpnej w scianie u OV\{ anej or_az Zasa _aml wiedzy I'SZ uki bu _OW an_eJ' L
L Ee 8= £ min. 2,0m nad poziomem terenu. [ 6. Powyzszy projekt nalezy ropatrywac razem z innymi branzami.
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OPIS ELEMENTOW NA RZUCIE
1. Kociol gazowy o mocy Q=60kW ) 3 b
2. Szafka gazowa z opomiarowaniem T s o
3. Szafka gazowa z zaworem MAg Ifé R b=
4. Przejscie p.poz o 3!
5. Bufor gazu D100 L=1,5m ] 5| =X PRZEBIERALNIA SALA LEKCYINA
6. Zawor odcinajayc gazu b R g H
7. Filtr gazu e g
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PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
® ® 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
Kotytko odwadniajace - ogrodowe Korytkq odwadniajace - ogrodowe
o wym. 5x33 | [95.07 o wym/J8x25x33
INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63—040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOLNICZKACH
ADRES BUDOWY 63—041 KOLNICZKI, KOLNICZKI 11A, DZ.NR 87/4, 87/3
195,10
f TYTUE RYSUNKU RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZOWA
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1:100 PODPISY NR 05
TECHNICZNY RYSUNKU : STRONY
PROJEKTANT mar inz. Marcin Wozniak PODPIS DATA WYKONANIA
05.2021
UPR. NR WKP/0250/ PO0S/05
SPRAWDZAJACY mar inz. Ryszard Niestrawshi PODPIS DATA WYKONANIA
05.2021
UPR. NR UAN-8386/67/87, 8386/40/90




