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\ PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
Daszek szklany nad wejsciel
©) @ Q) shoberpecan. sl ra ® ® @ ® ©) 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
ciegnach o wymiarach 0.9x4.pm o orytkq odwadniajace - ogrodowe
Kurtyna wodna typu np. ELIS A -W-200 lub réwnowazny E?Nym(_) Dd“éigglajace ogrodowe o507 0 wym8x25x33
o mocy Q=14,6kW, tz/ tp= 70/ 50°C INWESTOR GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
PeI=0 34, 230V, 50riz, masa: 39kg ez UL POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W KOLNICZKACH
ADRES BUDOWY 63—041 KOLNICZKI, KOLNICZKI 11A, DZNR 87/4, 87/3
95,17 05,10
TYTUE RYSUNKU RZUT PARTERU — INSTALACJA C.O.
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1 100 PODPISY NR 04
TECHNICZNY RYSUNKU ‘ STRONY
PROJEKTANT mar inZ. Marcin Wozniak PODPIS DATA WYKONANIA
UPR. IR WKR/0250/P00S/05 02001
SPRAWDZAJACY mar ind. Ryszard Niestrawski PODPIS DATA WYKONANIA
05.2021
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