INSTALACJA ELEKTRYCZNA



1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 Os$wiadczenie Projektantéw

1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta

1.3 Zaswiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.



2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2020r., poz. 1333) oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie przedmiotowy projekt
budowlany jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mrg inz. Karol Janczak
numer uprawnien: WKP/0167/POOE/12

mrg inz. Mirostaw Gocki
numer uprawnien: WKP/0145/POOE/08




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA"

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-99/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Karol Piotr Janczak

magister inzynier elektryk
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 pazdziernika 1966 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Klomisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Karol Piotr Jaficzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, ‘

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwal %
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: v

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Karol Piotr Jaficzak

63-200 Jarocin, ul. Bolestawa Smiafego 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XRX-KHM-VHP *

Pan Karol Jaficzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1686/01

adres zamieszkania ul. Bolestawa Smiatego 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-149/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zp6zn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mirostaw Gocki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 lutego 1974 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0145/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czionkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
'ﬁkat7 ¢

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... m
7

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....)

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....V/....




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 15 ustawy Prawo budowlane Pan Mirostaw Gocki jest

upowazniony W specjalnodci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kkontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, W tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifi acyjnej
Wietkopolskie; W/ﬂ\t\dﬂmm

dr inz. Danitel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Gocki

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 28/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YBQ-T4D-2Z8 *

Pan Mirostaw Gocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0393/08

adres zamieszkania ul. T. Kosciuszki 28/04, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-17 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wezglgdemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
w istniejacym budynku szkoty podstawowej stanowigcego rozbudowe budynku szkoty
podstawowej w miejscowosci Kolniczki 11A dz.nr 87/4, 87/3.

3.2 Podstawa wykonania

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych
i terenow,
- obowigzujace przepisy budowy i normy.

3.3 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuije:
- Zasilanie obiektu
- Instalacja o$wietlenia,
- Instalacja gniazd 1-fazowych,
- Instalacja zasilania urzadzen,
- Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych,
- Ochrona przepigciowa instalacji,
- Ochrona przeciwporazeniowa,
- Przejscia przez przegrody p.poz.

3.4 Zasilanie obiektu

Nowo projektowang czes¢ budynku zasili¢ linig kablowg z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego szkoty podstawowej. Projektuje sie utoZenie nowego wiz zasilajgcego, kablem
N2XH-J 4x25mm? uktadanym w ziemi od ztacza kablowo — pomiarowego do nowoprojektowanej
rozdzielnicy gtéwnej RG2 zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel uktada¢ w ziemi
na 10 cm podsypce piasku w wykopie na gtebokosci 70 cm w przepisowych odlegtosciach od
innych urzadzen podziemnych. Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku,
a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grub. 25 cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu
utozy¢ folie koloru niebieskiego posiadajacg znak ostrzegawczy (znak btyskawicy) oraz
ostrzezenie z napisem ,UWAGA KABEL nn”. W miejscu wprowadzenia kabla do budynku, kabel



zabezpieczy¢ rurami ostonowymi koloru niebieskiego przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ i podigczy¢ w RG2 pod projektowany roztacznik gtowny.

Moc zapotrzebowana nowo budowanej czesci budynku wynosi Pz=15,00 kW w zwigzku
z tym inwestor na etapie realizacji winien wystapi¢ do zaktadu energetycznego z wnioskiem
0 zwiekszenie mocy przytaczeniowej. Na potrzeby zasilania projektuje sie montaz rozdzielnicy
wnekowe] XL3 S160, 5-rzedowej 120 modutowe]. Rozdzielnice zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na rzucie przyziemia EG1 i doposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem
ER1. Rozdzielnice gtowng RG2 nalezy zabezpieczyC przed ingerencjg 0séb postronnych.
Przewody utozone w tablicy gtéwnej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spowodowanym
kontaktem z ostrymi krawedziami elementéw konstrukcyjnych rozdzielnicy. Przy wpinaniu
obwodow pod zabezpieczenia w rozdzielnicy RG2, nalezy zwroci¢ szczegdéing uwage na
rownomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.

Nowobudowang cze$¢ budynku wyposazy¢ w instalacje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. W tym celu nalezy zainstalowa¢ na zewnatrz w zigczu kablowym lub w dodatkowej
obudowie elektrycznej o stopniu ochrony min 1P44 roztacznik FRX 304 wraz z wyzwalaczem
wzrostowy oraz stykami pomocniczymi.

W rozdzielnicy RG2 zamontowaC automatyczny przetgcznik faz PF-431 wraz
z zabezpieczeniem. Przy wejSciu do obiektu pokazanych na rysunku EG1, zainstalowaé
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry w razie pozaru umozliwi wylaczenie napiecia
elektrycznego z przedmiotowej czeéci budynku. Stosowaé przycisk przeciwpozarowy
wyposazony w lampki sygnalizacyjne informujace o potozeniu stykow roztgcznikow,
(roztaczenie lub nie rozigczenie napiecia jest sygnalizowane lampkami umieszczonymi
w obudowie PWP). Przewod od przeciwpozarowego wytacznika pradu — PH90 nalezy
doprowadzi¢ do wyzwalacza wzrostowego oraz stykow pomocniczych roztgcznika gtownego.

3.5 Instalacja o$wietlenia

3.5.1 OSswietlenie podstawowe wewnetrzne
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewoddw w klasie

reakcji na ogien nie nizszej niz De—s2,d1,a3 tj. HDXZzo 3x1,5 mm?2 lub HDXzo 4x1,5mm?
instalowanymi poza obrebem drog ewakuacyjnych natomiast w obrebie drég ewakuacyjnych
stosowac przewody w klasie reakcji na ogien B2¢.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm?2 lub N2XH-J
4x1,5mm2, Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Oswietlenie
podstawowe wewnetrzne zasili¢ z rozdzielnicy gtownej RG2. Oprawy o$wietleniowe montowac
na sufitach w rozmieszczeniu przedstawionym na rysunku ES1. Oprawy zataczane bedq za
pomoca tacznikow recznych lub czujnikdw ruchu. Dobdr opraw zostat przeprowadzony zgodnie
z minimalnymi wymaganymi wartosciami natezenia oswietlenia:

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia o$wietlenia [Ix]
1.1 Komunikacja 100
1.2 Toaleta niepetno sprawni 200




1.3 Toaleta meska 200
1.4 Toaleta damska 200
1.5 Pomieszczenie sprzataczek 200
1.6 Biblioteka 500
1.7 Sala 500
1.8 Sala 500
1.9 Sala do rewalidacji 300
1.10 Toaleta 200
1.11 Sala 500
1.12 Pomieszczenie socjalne 200
1.13 Komunikacja 100
1.14 Kottownia 200

3.5.2 OsSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne.
Instalacje o$wietlenia wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewoddw w klasie

reakcji na ogien nie nizszej niz Dea—s2,d1,a3 tj. HDXZzo 3x1,5 mm?2 lub HDXZzo 4x1,5mm?
instalowanymi poza obrebem drog ewakuacyjnych natomiast w obrebie drog ewakuacyjnych
stosowac przewody w klasie reakcji na ogien B2c—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5 mm? lub N2XH-J
4x1,5mm2, Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Przedmiotowg
instalacje zasilic z obwodéw lamp o$wietlenia podstawowego znajdujacych sie
w obrebie danej lampy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego z zastosowaniem
opraw ze zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatoréw
z inwerterem zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrédfa Swiatta na okres 3 godzin oraz
funkcje autotestu. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowane na zewnatrz, wyposazy¢ w uktad
grzejny. Oprawy bedq pracowa¢ tylko w ruchu awaryjnym. Dobor awaryjnych opraw
o$wietleniowych zostat przeprowadzony tak, aby minimalne natezenie oSwietlenia wzdtuz drogi
ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix. W ramach oswietlenia ewakuacyjnego na catej dtugosci
drogi ewakuacyjnej zamontowa¢ oprawy z piktogramami ktorych zadaniem jest wskazanie
najkrotsze drogi ewakuacyjnej z budynku. Oprawy zamontowa¢ w taki sposdb, aby zapewnic¢
dobrg rozpoznawalnos¢ znakéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem drzwi wyjSciowych oraz
miejsc gdzie bedzie miata miejsce zmiana kierunku drogi ewakuacyjnej. Oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego montowaé z uwzglednieniem miejsc wskazanych na rusunku ES1.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego winny posiada¢ aktualne
$wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

3.5.3 Oswietlenie zewnetrzne budynku
Instalacje oSwietlenia zewnetrznego wykona¢ w uktadzie TNS z zastosowaniem

przewodoéw w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz Dca—s2,d1,a3 tj. HDXZzo 3x1,5 mm? lub
HDXzo 4x1,5mm? instalowanymi poza obrebem drég ewakuacyjnych natomiast w obrebie drég
ewakuacyjnych stosowac przewody w klasie reakcji na ogien B2c—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5



mm2 lub N2XH-J 4x1,5mm?2 Przewody uktada¢ pod tynkiem lub w rurach ostonowych — peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Rozmieszczenie
opraw o$wietleniowych zostato przedstawione na rysunku ES1. Oprawy zataczane bedq za
pomocg zmierzchowego wytgcznika programowalnego. Oswietlenie zewnetrzne budynku,
zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG2.

3.6 Instalacja gniazd 1-fazowych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé w uktadzie TN-S z zastosowaniem
przewodéw w klasie reakcji na ogied nie nizszej niz Dc—s2,d1,a3 tj. HDXZzo 3x2,5 mm?
instalowanymi poza obrebem drog ewakuacyjnych natomiast w obrebie drég ewakuacyjnych
stosowac przewody w klasie reakcji na ogien B2c—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody
uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych - peszlach niepalnych
(bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. Zastosowaé gniazda 1f/230V z
bolcem ochronnym, P44 wraz z przestong toréw pradowych. Gniazda montowac¢ na wysokosci
1,6 m nad podtoga. W sanitariatach, oraz na korytarzach stosowa¢ gniazda bryzgoszczelne
230V z bolcem ochronnym, IP44 wraz z przestong toréw pragdowych, montowane na wysokosci
1,6 m nad podtoga. Natomiast w pomieszczeniu socjalnym oraz pomieszczeniu sprzataczek
zastosowa¢ podwojne gniazda 1230V z bolcem ochronnym, |P20 wraz z przestong toréw
pradowych, montowane na wysokosci 0,3 m nad podtogg. Rozmieszczenie gniazd zostato
pokazane na rysunku EG1.

3.7 Instalacja zasilania urzadzen

3.7.1 Instalacja zasilania wentylacji mechaniczne;.
Zasilanie miejscowych wentylatorow mechanicznych, wykona¢ w uktadnie TN-S

z zastosowaniem przewodu w klasie reakcji na ogief nie nizszej niz Dc—s2,d1,a3 tj. HDXZo
3x1,5 mm? instalowanym poza obrebem drdég ewakuacyjnych, natomiast w obrebie drdg
ewakuacyjnych stosowac przewod w klasie reakcji na ogien B2c.—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x1,5
mm2. Przewod uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych - peszlach
niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitow. Wentylatory
zatgczane bedg za pomocg czujnikdw ruchu i pracowac przez czas nastawiony na wytgczniku
czasowym wentylatora.

3.7.2 Instalacja zasilania nawietrzakow.
Zasilanie nawietrzakow wykona¢ w ukfadnie TN-S przewodem w klasie reakcji na ogien

nie nizszej niz De—s2,d1,a3 t. HDXzo 3x2,5 mm? instalowanym poza obrebem drég
ewakuacyjnych natomiast w obrebie drég ewakuacyjnych stosowaé przewdd w klasie reakcji na
ogien B2c:—s1b,d1,a1 tj. N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub
w rurach ostonowych - peszlach niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach
podwieszanych sufitow. Sterowanie odbywac sie bedzie automatycznie, za pomocg termostatu
wbudowanego w nawietrzak, ktory w zakresie zadanych temperatur bedzie wiaczat i wytaczat
grzatke. Lokalizacja nawietrzakow zostata wskazana na rysunku EG1.



3.7.3 Instalacja zasilania kurtyn powietrznych (wodnych).
Zasilanie kurtyn powietrznych znajdujacych sie przy wejsciach do budynku wykonac

w ukfadnie TN-S z zastosowaniem przewodoéw w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz Dca—
s2,d1,a3 tj. HDXzo 3x2,5 mm? instalowanymi poza obrebem drég ewakuacyjnych, natomiast
w obrebie drog ewakuacyjnych stosowaé przewody w klasie reakcji na ogien B2c.—s1b,d1,a1 tj.
N2XH-J 3x2,5 mm2. Przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem lub w rurach ostonowych —
peszlach niepalnych (bezhalogenowych) na konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Sterowanie
kurtynami  powietrznymi bedzie realizowane za pomocg dedykowanych sterownikdw
wchodzacych w sktad kurtyny powietrznej. Lokalizacja kurtyn zostata wskazana na rysunku
EG1.

3.8 Instalacja odgromowa, uziemienia i potaczen wyréwnawczych

3.8.1 Instalacja odgromowa
Dla zabezpieczenia budynku przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi,

zaprojektowano instalacje odgromowa. Do zaprojektowania uktadu zwodow przyjeto kombinacje
metody oczkowej oraz toczacej sie kuli.

Jako zwody poziome i pionowe zastosowac drut stalowy ocynkowany ogniowo fi 8 mm
montowany w podstawkach izolacyjnych na wysokosci min 0,1m nad powierzchnig chroniona.
Zwody poziome i pionowe za pomocg przewoddéw odprowadzajgcych z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo fi 8 mm potaczy¢é w zigczu kontrolnym z uziemieniem. Przewody
odprowadzajace nalezy uktadaC¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na tynku lub w rurach
ostonowych niepalnych pod warstwa ocieplenia. Wszystkie metalowe elementy znajdujace sie
na dachu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa, np. rynny, fawy kominiarskie, stopnie
kominiarskie. W catej instalacji odgromowej nalezy stosowa¢ potgczenie $rubowe ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozjg smarem. Uktad instalacji odgromowej zostat
przedstawiony na rysunku EO1.

3.8.2 Uziemienie
Uziemienie wykonaé w postaci uziemienia fundamentowego wykonanego z ptaskownika

stalowego ocynkowanego 30x4mm zatopionego w betonie fundamentu zgodnie z rzutem
instalacji uziemiajacej. Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ <10 Q. Wszystkie potaczenia
elementow uziemienia wykona¢ przez spawania lub skrecanie odpowiednimi ztgczami
ocynkowanymi  zabezpieczonymi dodatkowo przez korozjg smarem. Od uziemienia
wyprowadzi¢ ptaskowniki stalowe ocynkowane ogniowo 30x4mm do ztgcz kontrolnych oraz
szyn uziemiajacych. Uktad uziemienia zostat przedstawiony na rysunku EU1.

3.8.3 Potaczenia wyrownawcze
W budynku zastosowano system potaczerr wyréwnawczych oparty na szynie

wyrownawczej SU potaczonej z uziemieniem. Do szyny wyréwnawczej nalezy podtaczy¢
wszystkie przewodzace dostepne czesci np. konstrukcyjne elementy metalowe budynku,



metalowe regaly, rury wodociggowe czy gazowe. Szyne wyréwnawczg nalezy potaczy¢
mozliwie na najkrotszym odcinku ptaskownikiem FeZn 30x4 (bednarkg) z uziomem
fundamentowym. W tazienkach nalezy dokona¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych
z dostepnymi czeSciami przewodzacymi innych instalacji takimi jak np. rury stalowe.

3.9 Ochrona przepieciowa instalacji

Jako ochrone przepieciowg instalacji zastosowaC ogranicznik przepie¢ typu 1+2
montowany w rozdzielnicy gtéwnej RG2 i potaczony z szyna uziemiajacg przewodem min 16
mm2,

3.10 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA™ z zastosowaniem wytgcznikbw nadpradowych zainstalowanych
w rozdzielnicy gtéwnej. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zaprojektowano wytgczniki
rdznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy
zastosowaé przewod ochronny we wszystkich obwodach ( uktad TN - S). Przewody ochronne
powinny miec¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

3.11 PrzejScia przez przegrody p.poz

Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej wewnetrznej w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowe;
przegrody. Dla przewodow instalacji elektrycznej nalezy stosowaC ogniochronng mase
uszczelniajgcg np. CP 611A firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te¢ mozna
taczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

4 Uwagi koricowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystgpieniem
do robdt budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.




Po zakonczeniu robdt dokona¢ pomiardw sprawdzajgcych wszystkich instalacii
wymienionych w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow
jakosciowych. Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujgcych normach i przepisach.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdbw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Kazda zmiana
zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem
i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.



5 Obliczenia techniczne

5.1 Bilans mocy dla rozdzielni gtdwnej RG2
W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla nowoprojektowanej czesci budynku
zastosowano metode wspdiczynnika zapotrzebowania dla obiektow niemieszkalnych.

kz — wspdtczynnik zapotrzebowania; dla przedmiotowego obiektu przyjeto 0.6

n

Z P; — suma mocy znamionowych wszystkich odbiornikow w obiekcie [kW]
i=1

Instalacja o$wietlenia — moc 2,67 kW
Instalacja gniazd 1 fazowych — moc 18,00 kW
Instalacja nawietrzakow — moc 3,00 kW
Pozostate urzadzenia — moc 1,1 kW

P, = 2,67 + 18,00 + 3,00 + 1,1 = 24,77 kW

P, = 0,6-24,77 ~ 15kW

Prad szczytowy (obliczeniowy)

P, 15,00

\/§-U-cos<p V3:0,4-0,95

I

gdzie:
Pz—- moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,
cosg — przyjeto 0,95



5.2 Obliczenia uktadu

LP Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Dobor kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalnosé) Sprawdzenie spadku napigcia
Zasilanie Napiecie | Moc | cos@ | | [o] zabegpi)iz?;rzenia 1,6In<1,41dd | Ib<In<Idd | Dobrany typ kabla | wymiar | Idd kabla | Ib<ldd |AU%obl | AU% | AU%obl<AU%
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu | [U] [[KW]| [-] | [m]| [A] | typ | In[A] [ [ Rodzaj [mm2] [A] [ [%] (%] [
1 ZtP RG2 04 15 10,95 | 65 [39,5| DO2 25 spetiony | spetniony | N2XH-J 4 zylowy 25 101 spetiony | 0,45 0,5 spetniony
2 ZtP G1 0,23 2 (09|45 )92 B 16 spetiony | spetniony HDX32 2}% 3V);H'J) 25 26 spetiony | 2,93 4 spetniony
3 2P G2 023 | 2 |095|15 92| B | 16 | spetiony |spetniony HDX;%EE@);H'” 25 2% |speniony| 128 | 4 spelniony
4 2P G3 023 | 2 |095|45 92| B | 16 | spemiony |spetniony HDX;%EE@);H'” 25 % |speiony| 293 | 4 spelniony
5 ZtP G4 0,23 2 1095|3092 B 16 spetniony | spetniony HDX32 3}% @);H-J) 25 26 spetniony | 2,1 4 spetniony
6 ZtP G5 0,23 2 1095|2592 B 16 spetiony | spetniony HDX32 3}% @);H-J) 25 26 spetiony | 1,83 4 spetniony
7 ZLP G6 0,23 2 109520 |92 B 16 spetiony | spetniony Hsti Z;E 3V);H'J) 2,5 26 spetniony | 1,55 4 spetniony
8 ZLP 02 023 (028(095| 50 | 1,3 B 6 spetiony | spetniony Hsti Z;E 3V);H'J) 15 19 spetniony 1,1 4 spetniony
9 ZLP 03 023 (047095 35| 2,2 B 6 spetniony | spetniony HDX; %EE 3V);H'J) 15 19 spetniony | 1,21 4 spetiony
10 2P 04 023 |047]095|25 |22| B | 6 | spemiony |spetniony HDX;‘;Y(E%H'J) 15 19 |spemiony| 099 | 4 spelniony
1 2P 05 023 [023]095|20 11| B | 6 | spemiony |spetniony HDX;‘;Y(E%H'J) 15 19 |spetmiony | 205 | 4 spelniony
12 2P 06 023 |047]095|15 22| B | 6 | spemiony |spetniony HDX;‘;Y(E%H'J) 15 19 |spemiony| 078 | 4 spelniony
13 ZtP o7 0,23 1033(095| 50 | 1,6 B 6 spetiony | spetniony HDX32 Z)ﬂ: sv);H'J) 1,5 19 spetniony | 1,21 4 spetiony
14 ZLP G7 0,23 2 109545 |92 B 16 spetniony | spetniony HDX; %EE 3V);H'J) 2,5 26 spetiony | 2,93 4 spetiony
15 ZLP G8 0,23 2 1095 251|092 B 16 spetiony | spetniony HDXSi %E{tl) 3V);H'J) 2,5 26 spetiony | 1,83 4 spetiony
16 ZLp o1 023 |01 |095(45 05| B | 6 | spelniony |spelniony HDX;‘;)EE@);H'J) 15 19 |speiiony| 066 | 4 spelniony
17 ZtP 08 023 |007(095| 15| 04 B 6 spetiony | spetniony HDX32 c;)f*l;l @);H'J) 1,5 19 spetiony | 0,83 4 spetniony




HDXz0 (N2XH-J)

18 ZtP D1 0,23 01 1095| 40 | 05 6 spetiony | spetniony 3 2ylowy 1,5 19 spetiony | 0,64 spetniony
19 2P WA 023 |012]095| 40 | 06 10 | spetiony | spetniony HDX;‘;}EE@);H'J) 25 %6 | spehniony| 059 spelniony
20 2P K1 023 | 08095/ 40|37 10 | spetiony | spetniony HDX;‘;}EE@);H'J) 25 2% | spehiony| 271 spelniony
21 ZtP N1 0,23 0,8 1 35 | 35 16 spetniony | spetiony HDX;%EE 3V);H'J) 25 26 spetniony | 1,43 spetniony
22 ZtP N2 0,23 1,1 1 30 | 48 16 spetniony | spetiony HDX;%EE 3V);H'J) 25 26 spetniony | 1,74 spetniony
23 ZtP N3 0,23 1,1 1 30 | 48 16 spetniony | spetiony HDX;%EE 3V);H'J) 25 26 spetniony | 1,36 spetniony
2 2P G9 023 | 2 |095| 45|92 16 | spetiony | spetniony HDX;%EE@);H'” 25 2% | spelniony| 293 spelniony
25 ZLp 010 023 1007|095 | 40 | 04 6 | spetniony | spetiony HDX;EY(E@);H'“ 15 19 |spetniony| 0,58 spelniony
2% 2P 09 023 016|095 | 45 | 08 6 | speiiony | spetiony HDX;EY(E@);H'“ 15 19 | spetniony | 0.78 spetniony

Obcigzalno$¢ pradowa przewodéw i kabli zostata przyjeta dla sposobu utozenia A1 z wytaczeniem kabla zasilajgcego dla ktdrego przyjeto

obcigzalnos¢ pradowa dla sposobu utozenia D.




6 Spis rysunkow

Rys.nrEG1 | Rzut przyziemia — instalacja gniazd 1:100
Rys. nr ES1 Rzut przyziemia - instalacja oswietlenia 1:100
Rys. nr EU1 Rzut fundamentow — instalacja uziemienia 1:100
Rys.nrEO1 | Rzut pofaci dachu - instalacja odgromowa 1:100

Rys. nr ER1

Schemat rozdzielnicy gtéwnej




