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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji C.O., wod-kan, i instalacji gazu dla
rozbudowy budynku szkoty podstawowej w Kolniczkach.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji C.O., wod-kan, i instalacji gazu dla rozbudowy
budynku szkoty podstawowej w Kolniczkach.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Ogrzewanie

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kaskada kottéw o mocy Q=180kW. Parametry czynnika grzewczego dla
instalacji c.o0. przyjeto 45/35°C, natomiast dla ciepta technologicznego przyjeto 70/50°C.

2.1.1 Ogrzewanie podtogowe

W budynku projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Rozdzielacze zabudowano w szafkach podtynkowych oraz
nadtynkowych. Doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania.

Sterowanie ogrzewaniem podiogowym za pomocg termostatéow, ktore zlokalizowaé w pomieszczeniach
nalezy po akceptacji ich lokalizacji przez Inwestora. Rozdzielacze wyposazy¢ nalezy w sitowniki
termoelektryczne oraz moduty gtéwne.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podiogowe rury petli grzewczych nalezy uktadaé na
podktadowej warstwie posadzki z zastosowaniem listew montazowych. Plyty grzejne oddzielone muszg by¢
od sgsiednich powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasmg brzegowg. Stosowal beton klasy
minimum B20 o minimalnej grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg np. AgillaSols firmy
Lafarge o grubosci minimalnej 3,0cm. Do uktadania rur stosowa¢ odpowiednio profilowane ptyty styropianowe
np. firmy TECE lub Kantherm. Przewody z PE-RT/AI/PE-HD nie bedace czescig grzejnikow podtogowych
oraz w przejéciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej (peszel) lub
izolacji termicznej.

Instalacje podtogowg wykona¢ z rur PE-RT, np. SLQ PR-RT firmy TECE lub Kantherm. Temperatura podfogi
wg tablic wynosi ~30°C. Polfgczenia rur ogrzewania podtogowego wykonaé z zastosowaniem elementéw z
katalogu np. firmy TECE lub Kantherm. Petle grzewcze nalezy tgczy¢ elementami z tulejg zaciskowa. Sposob
regulacji ogrzewania za pomoca termostatéw sciennych dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych
w poszczegolnych pomieszczeniach.
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2.1.2 lzolacja termiczna

Instalacje grzejnikowg podposadzkowa nalezy izolowaé otuling termoizolacyjng. Grubos¢ izolacji:

- dla $rednicy wewnetrznej do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubo$¢ 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrznej rury
Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.

2.2 Kottownia

Zrédtem ciepta bedzie projektowana kaskada kottéw o mocy Q=180kW. Parametry czynnika grzewczego dla
instalacji c.o. przyjeto 45/35°C, natomiast dla ciepfa technologicznego przyjeto 70/50°C.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie 4 obiegi grzewcze plus jeden rezerwowy:

- obiegl — obieg c.t.

- obieg2 — obieg c.0. na nowa szkote
- obieg3 — obieg c.w.u.

- obieg4 — obieg c.o0. na starg szkote
- obieg5 — obieg rezerwowy

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u. o pojemnosci 300l. Na przewodzie zimnej wody
uzytkowej zasilajgcej zasobnik, nalezy zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa Syr 2115 np. firmy HANS
SASSERATH oraz naczynie przeponowe np. Refix DD25. Na przewodzie cyrkulacyjnym zostanie
zamontowana pompa cyrkulacyjna np. firmy WILO.

2.2.1 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ atestowanym zestawem koncentrycznym przez dach np. firmy Jeremias.
Przewdd zakohczyé odpowiednig ksztattka wylotowg. Przewdd na dachu powinien by¢ na wysoko$ci
minimum 0,5 m nad poziomem $ciany attykowej. Przewdd spalinowy — czopuch powinien by¢ poprowadzony
(ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta).

2.2.2  Wentylacja kottowni

Wywiew z pomieszczenia za pomocg kratki wywiewnej zlokalizowanej pod stropem. Kanat wywiewny
wyprowadzony zostanie ponad pota¢ dachowg budynku. Wylot kanalu wywiewnego zabezpieczy¢ kratka.
Otwory nawiewne i wywiewne nie mogg posiadac urzadzenh regulujgcych (ograniczajgcych) przeptyw.
Wentylacje nawiewng bedzie stanowit kanat nawiewny o wymiarach 400x200mm. Spdéd kratki nawiewnej

w kottowni 30cm nad posadzka. Spdd kratki czerpnej min. 2,0m nad poziomem terenu.

2.2.3 Materiat, wykonanie instalacji kottowych

Rurociagi

Rurociggi wody grzewczej do rozdzielaczy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, walcowanych na
gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociggi te fgczyé przez spawanie gazowe i
prowadzi¢ ze spadkiem 3°,, w kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub
suficie albo mocowaé na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32
mm oraz 2,5 m dla $rednic 40+65 mm. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze
odwodnic.

2.2.4  Montaz urzgdzen i armatury
Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni oraz instrukcjami

dostarczonymi przez producentéw urzadzen. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce
kulowe firmy Efar.
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2.2.5 lzolacja termiczna i antykorozyjna.

Po probie szczelnosci przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury stalowe do 11°
czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowac¢ farbag poliwinylowg do gruntowania, termoodporng, srebrzystg, a
nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa, termoodporng - zgodnie z Instrukcjg Zabezpieczen Antykorozyjnych
ITB-191. Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje w kottowni zabezpieczy¢ termicznie za
pomocg otulin termoizolacyjnych typu "Steinonorm 300" o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami.
Dla odréznienia poszczegdlnych rurociggéw wykonaé opaski identyfikacyjne o wymiarach i w odstepach wg
PN-70/01270/07 w kolorach:

zasilanie — czerwony,

powrét — niebieski.
Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50+300 mm, zaleznie od $rednicy
rurociggu. Dzwignie zaworéw pomalowac farbg w kolorach rurociggéw.

2.2.6 Proéba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacie w kottowni przeptukaé a nastepnie poddaé probie wodnej
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego lecz nie wigcej niz 0,4 MPa. Ci$nienie
prébne nalezy utrzymac przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” .
Sprawdzi¢ wszystkie spawy i potgczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg “na gorgco”
podczas uruchomienia kottowni.

UWAGA! Naczynie cisnieniowe i zawoér bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania préb
szczelno$ci.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym
ptukaniu wyczyscic¢ filtry siatkowe oraz odmulacz.

2.3 Instalacja wody zimnej, ciepfej i cyrkulacyjnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w zimng wode z projektowanego przytgcza wodociggowego wg.
odrebnego opracowania.
Ciepta woda i cyrkulacja przygotowywana bedzie w projektowanym zasobniku c.w.u. o pojemnosci 300l.
Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta. Przewody zimnej wody, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i
bruzdach $ciennych.
Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce. Instalacje wody
zimnej i cieptej rozprowadzono po Scianach w bruzdach sciennych. Baterie do umywalek, zlewozmywakow
typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowa¢ zawory
podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
katowe & 15 mm. Przy pisuarach zamontowa¢ sptuczke pisuarows.
Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegodlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewoddéw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Préby i odbidr instalacii
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wkasciwych materiatoéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

¢ prawidtowosci wykonania potgczen,

o prawidtowos$ci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddac ptukaniu wodg wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.
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UWAGA:
Zapewni¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej metodg termiczng przegrzewajgc wode do
temp. min 70°C

2.4 Instalacja p.poz

W obiekcie zaprojektowano 1 hydrant pozarowy DN 25mm zlokalizowany wg. czesci rysunkowej. Instalacje
p.poz. wykonac nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych fgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowaé inne
rozwigzanie materiatowe przewodoéw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego
izolaciji. Instalacje zaizolowa¢ termicznie otuling o gr. 9mm. Przewody p.poz po za budynkiem wykonac¢ z rur
PE i prowadzi¢ w gruncie. Podejscie do hydrantu wykonac¢ rurami stalowymi, ktére zabezpieczy¢ nalezy
kablem grzejnym oraz zaizolowa¢ otuling kauczukowa.

Szafka hydrantowa DN25 wyposazona zostanie w prgdownice i wgz potsztywny o dlugosci 30 m. Zawory
hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradnicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm®/s. Na
wigczeniu instalacji p.poz. w instalacje wodociggowa wody uzytkowej zamontowa¢ dwa zawory odcinajgce
DN32 oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA DN32 natomiast na wodzie uzytkowej zawor pierwszenstwa
f. Honeywell. Instalacja zaprojektowana jako nawodniona.

2.5 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane bedg poprzez studzienki kanalizacyjne do
projektowanej przepompwni Sciekow.

Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki -
15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodoéw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. U nasady pionéw montowac rewizje.

Piony kanalizacyjne prowadzone przy scianach zabudowac¢ z ptyt g-k. Podejscia do przyboréw prowadzone
sg takze w bruzdach Sciennych lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub
PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzyC rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy S stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonac¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek rewizyjnych.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

2.5.1 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy. Kinete
lokalizowaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @425 mm (40T) z betonowym pierscieniem odciazajgcym i teleskopowym adapterem do wtazow.
Rzedne wtazu i gory studni nalezy dostosowac do rzednych istniejgcej nawierzchni.

2.5.2 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gorng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu, mozna zasypac gruntem
rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych
nienadajgcych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢
przez ustawienie zapo6r pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

2.6 Instalacja gazowa

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz ziemny z projektowanego przytacza gazowego wg odrebnego
opracowania. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony jest do kottdw w kottowni. Szafke gazowa z
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opomiarowaniem projektuje sie¢ na $cianie budynku. Dodatkowo na budynku projektuje sie szafke z zaworem

odcinajgcym MAG.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego

stosowania walcowanych na gorgco. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie dopuszczajace je

do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potgczenia rur wykona¢ metodg spawania gazowego.

Na zasilaniu urzgdzen gazowych zamontowa¢ kurek gazowy kulowy odcinajgcy do gazu. W miejscach

zmiany kierunku tras przewoddéw stosowaé kolana tzw. “hamburskie”. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami

wykona¢ poprzez ksztattki przejsciowe z koncéwkami gwintowanymi. Do uszczelnienia potgczen
gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint

zewnetrzny. Nie nalezy stosowacé szczeliwa konopnego. Do mocowania rur stosowaé uchwyty wykonane z

materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy

pomocy stalowych kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszgcych: 1.5 m — dla $rednic
1501+ 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50

mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu scian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych

instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

— 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzgadzen iskrzgcych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie moga by¢ prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje
pomieszczenia tylko na powierzchni scian,

— przy przejsciach przewoddw przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczyé rur,

— nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach Sciennych.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych niepalnych,

uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

2.6.1 System detekcji

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazéw serii DEX przeznaczone sg do wykrywania i sygnalizaciji
obecnoéci gazéw o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku zastosowano
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej typu GX np. firmy GAZEX sktadajgcy sie z:

—  MAG 3 - gtowicy samozamykajgcej z kurkiem kulowym np. produkcji GAZOMET,

— DEX 1.2 — detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,

— MD - modut alarmowy sterujgcy praca systemu,

—  SL - sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.
System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzagdzen gazowych w instalacji
zasilanej gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Pozwala to w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odciecie doptywu gazu
do instalacji. Jednoczes$nie umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie
uzytkownika poprzez np. sygnalizacje optyczno — akustyczng. Zawér MAG zamykany jest impulsem
elektrycznym (mozna réwniez recznie) a otwierany jest tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje
Swiadomg interwencje osoby nadzorujgcej kottownie. Zawér MAG nie wymaga zasilania w stanie normalnej
pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna tgczaca zawoér z modutem sterujgcym jest wolna od napigcia.
Powoduje to odpornos¢ systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecnos¢ zasilania sieciowego nie wptywa
na stan gtowicy po jej zamknieciu. Niemozliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia stezenia gazu
lub przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia
bezpieczng detekcje wszystkich rodzajow gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje praca
detektora gazu oraz generuje impulsy zamykajgce zawér MAG. Zapamietuje stany alarmowe wszystkich
detektoréw do czasu recznego skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyjs¢ stykowych, umozliwiajgce
potgczenie systemu GX z automatykg oraz wyj$¢ sterujgcych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.
Dla zapewnienia prawidtowej i dlugotrwatej funkcjonalnosci urzadzenia zaleca sie wykonanie kontrolnego
cyklu zamkniecia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czesciej w zaleznosci od czystosci
czynnika gazowego, jego sktonnosci do wydzielania osadéw, itp.
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2.6.2 Proby cisnieniowy i odbidr instalacji gazowej

Przed podtgczeniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez wykonawce w
obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzié¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

e zgodnosci jej wykonania z projektem,

e jakosci wykonania instalaciji,

e szczelnosci instalacii.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem
neutralnym.
Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 50 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu
sie temperatury. W trakcie trwajgcej 30 minut proby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
cis$nienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usungc¢ przyczyne i prébe wykona¢ ponownie. Z kazdej proby
sporzadzi¢ protokot. Trzykrotna negatywna proba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.
Przewody stalowe po probie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig — a nastepnie pomalowac farbg olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczyscic¢
do 11° czystosci wg PN -70/H-97051.

3 Materiatl, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe centralnego ogrzewania

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego nalezy wykonac z rur tworzywowych z wktadkg
AL. W miejscach zmiany kierunku tras przewodow, na odgatezieniach i potgczeniach z armaturg stosowaé
wykonane fabrycznie kolana, tréjniki, zwezki i ksztaltki przejsciowe z kohcéwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint
zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Wszystkie przejscia przewoddéw przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dimensje od prowadzonego
przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywaé
zadnych pofgczen przewodéw. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy zabezpieczy¢ masa
ogniochronng o odpornosci danej przegrody.
Instalacje mocowac¢ do scian lub stropdéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtosé miedzy podporami
zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych.
Grzejniki mocowac¢ do Scian za pomocg typowych zawiesi, w skfad ktérych wchodzg kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikow.
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
wynoszgcych:

- 1.5 m —dla $rednic 15 +~ 20 mm,

- 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm,

- 2,5 m —dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych $rednic.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen

— w drzwiach do pomieszczen w ktérych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe lub wyciecia od dotu,

— przejscia pod fundamentami wykonac¢ w tulejach ostonowych

— wykona¢ otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych oraz zabezpieczyé w przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia p.poz
poprzez zaprawy o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody,

— wykonac¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodow,

— pod konstrukcje wsporcze montowac¢ podktadki ttumigce drgania.

4.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,
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5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych cz. Il

Reallzaqe robot prowadzié:
zgodnie z niniejszym projektem

— w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. Il 7 -
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatéw i urzgdzen

— zgodnie z “Rozporzgdzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z pézniejszymi zmianami.

Opracowat: Sprawdzit:

5.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 z pbzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
rozbudowy budynku szkoty podstawowej w Kolniczkach dz. nr 87/3, 87/4 sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam takze, iz ww budynek nie ma mozliwosci podtgczenia do sieci cieptowniczej ze wzgledéw
ekonomicznych w my$l art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755, z pézn. zm.4) ). Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

podpis projektanta podpis sprawdzajgcego



