POM. 1.6 POM. 1.6 POM. 1.1 POM. 1.1 POM. 1.1 POM. 1.1 POM. 1.1

11,10 m? T 150 9,70 m? T 150 8,77 m? T 100 9,60 m* T 150) 9,88 m* T 150 10,59 m? T 150 12,177 m? T 150
16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0
106,0 m 87,0m 108,4 m 95,5 m 106,6 m 80,8 m 97,1 m

POM. 1.3 POM. 1.3 POM. 1.4 POM. 1.4 POM. 1.5 POM. 1.1 POM. 1.1
(5,18 m? T 200 7,08 m* T 200 538 m? T 150 0,97 m? T 150 7,49 m? T 100 70,33 m? T 150) 7,21m? T 100

16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0

236m 120m 37,7m 350m 106,8 m 92,6m 89,7 m

Szafka podtynkowa wyposazona
w rozdzielacz na 9 sekcji

POM. 1.10 POM. 1.10 POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.7 POM. 1.8 POM. 1.8 POM. 1.8
7,44 m? T 100 8,14 m? T 100 18,39 m? T 200) 16,77 m? T 200 16,14 m? T 200) 12,72 m? T 200 17,32 m? T 200 18,35 m? T 200) 20,89 m? T 200

16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0

849 m 83,3m 111,8m 110,7 m 112,1m 99,0 m 89,2m 98,9 m 1142 m

Szafka podtynkowa wyposazona
w rozdzielacz na 10 sekcji

POM. 1.11 POM. 1.11 POM. 1.11 POM. 1.12 POM. 1.13 POM. 1.11 POM. 1.13 POM. 1.13 POM. 1.9 POM. 1.9 LEGENDA
13,51 m? T 200) 15,60 m? T 200 77,41 m? T 200 6,37 m2 T 100 12,25m? T 150 16,50 m? T 200 71,47 m? T 150 0,48 m? T 200 17,61 m? T 250) 17,85 m? T 250) —  zasilanie c.o
16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 16x2.0 3 o
87,2m 92,9m 96,7 m 96,2m 90,17 m 851m 96,4 m 83,4 m 90,7m 88,9m ——— powrot c.o.

] —— zasilanie podlogowki
powro6t z podlogowki
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